АС АТРОН АС-01

Краткое описание работы
версия ПО от  «ВЕР.0410» (апрель 2010 года) и позже
Маркировка «043-01» 

АС включается нажатием клавиши ВКЛ ВЫКЛ.
Если к машине подключен адаптер для зарядки аккумулятора, то при включении АС на индикаторе кратковременно загорается «ЗРД».
АС находится в учебном режиме до введения номера налогоплательщика (ИНН), при этом на всех документах строгой отчётности (ДСО) печатается нулевой ИНН и в отчётных документах – нулевые суммы. Учёт начинается только после ввода ИНН.
Внимание! Работа на АС в учебном режиме отличается от работы на машине с введенным ИНН. 
Режимы работы.
Отображается на индикаторе слева:

· Р
- Регистрация

· А
- Администратор

· П
- Программирование
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Вид индикатора:
Переход из режима в режим осуществляется по клавише ВЫБ.
Доступ к режимам: 

· операторы с 1 по 30 имеют доступ только к режиму Р (пароли программируются пользователем, если все пароли равны 0, вход в режим Р осуществляется без ввода пароля, а переход в режимы П и А – клавиша С, ввод пароля 31 или 32 оператора, клавиша И и по клавише ВЫБ перейти в режим).
· оператор 31 имеет доступ к режимам П и Р (первоначальный пароль 0031; можно изменить).

· оператор 32 имеет доступ к режимам А, П и Р (первоначальный пароль 0032; можно изменить).

Перечень операций 
Примечание. Знаком * помечены операции, которые работают только после ввода ИНН.

	Режим
	Операция
	Клавиши
	Индикация
	Примечание

	Режим «Программирования»                                  

Индикация: «П   ````    0»



	Операции программирования                  


	П
	Печать данных об операторах

	# 0 И или # И
	«Н. ОПЕР-РА»
	Печать данных об операторах , кроме паролей

	
	Программирование данных оператора


	# 

[номер оператора  от 1 до 32] И

[пароль 4 разряда] И

[должность 24 символа] И

[ФИО 24 символа] И

Печать введённых данных

И  или С
	«Н. ОПЕР-РА»
«ПАРОЛЬ     »
«∂АН. 1»
«∂АН. 2»
«УВЕРЕН ?»


	Внимание! После ввода ИНН и печати на ДСО перепрограммировать данные, кроме паролей, будет нельзя, только добавить.
И–подтвердить ввод,С-отменить

	П
	Программирование названия ДСО
	АН 

[наименование 24 символа] И 

Печать введённых данных

И  или С
	
	По умолчанию название ДСО ‑ «КВИТАНЦИЯ»

Внимание! После ввода ИНН и печати на ДСО перепрограммировать название будет нельзя.

	П
	Печать данных об услугах


	С1 0 И или С1 И
	
	

	П
	Программирование названия услуги
	С1

[номер услуги от 1 до 99] И

[наименование, 1-я строка 24 символа ] И

[наименование, 2-я строка 24 символа ] И

Печать введённых данных

И  или С
	«Н. УСЛУГИ»
 «∂АН. 1»
«∂АН. 2»
«УВЕРЕН ?»


	Внимание! После ввода ИНН и печати на ДСО перепрограммировать данные будет нельзя, только добавить.
И–подтвердить ввод,С-отменить


	П
	Программирование клише
(8 строк по 24 символа, заголовок документа)
	[номер строки клише от 1 до 8] ПИ

И

[ввод строки 24 символа ] И

[ввод следующей строки 24 симв.] И
…

[ввод последней строки 24 символа ] И


	«УВЕРЕН ?»

«∂АН. 1»
«∂АН. 2»
«∂АН. 8»

	В АС заложено два клише по 8 строк.

Внимание! После ввода ИНН и печати на ДСО перепрограммировать данные будет нельзя, только добавить.

	П
	Программирование дополнительного реквизита
	Х

[номер реквизита от 1 до 8] И

[ 1-ая строка 24 символа ] И

[ 2-ая строка 24 символа ] И
[ 3-ая строка 24 символа ] И

Печать введённых данных

И  или С
	«Н. ∂ОП. Р.»

 «∂АН. 1»
 «∂АН. 2»
 «∂АН. 3»
«УВЕРЕН ?»


	Операция может отсутствовать.

Внимание! После ввода ИНН и печати на ДСО перепрограммировать данные будет нельзя, только добавить.
И–подтвердить ввод,С-отменить


	П
	Печать запрограммированных дополнительных реквизитов
	Х 

0 

И

	
	

	П
	Программирование формы бланка
	[номер формы] КОД ТОВ   

И [цифровая клавиша 1] И
	«ПЕЧАТЬ?»
	Количество форм может быть 8. Количество вариантов разных версиях-разное от 1 до 6

	П
	Печать всех форм бланков
	КОД ТОВ

И

	
	

	П
	Отключение/Включение звукового сигнала
	И
	
	Сопровождать нажатие клавиш звуковым сигналом или нет.


	П
	Программирование шрифта печати
	ДС ВЗ

[mn] И
	«Р.ПЧУ   mn»
	где m = 1, 2, 3 (высота символов), n = 0-9 (интенсивность);


	П
	Программирование режима энергосбережения
	ПИ

[nn ] И
	«ЭНЕР.СБ nn»
	где nn ‑ время работы АС после последнего нажатия клавиши (01–59 минут, 0 – режим отключен).

При подключенном адаптере режим отключается


	П
	Установка заводского номера
	[номер] - [номер] И
	
	Вводится на заводе

	П
	Индикация заводского номера

	 -
	«Н. nnnnnnnn»
	

	П
	Программирование ИНН
	«+»

[значение ИНН] И

[ДДММГГ] И
И

[пароль текущего оператора] И
[номер группы упаковки] И
Печать введённых данных

И  или С
	ДДММГГ-текущая дата;
Ввести номер группы =2;

И – подтвердить ввод, С - отменить
	Программирование ИНН возможно только при введенном заводском номере.
Количество групп упаковки в разных версиях может быть разное.

	П
	Программирование процентной ставки
	[ставка nn от 0 до 99] %
	«ПРОЦЕНТ nn»
	Операция может отсутствовать.

	П
	Операции печати отчётов

	Индикация: «П   ````    0»

	П
	Печать копии сменного отчёта по номеру *
	[номер отчёта] АН

И
	
	

	Режим «Регистрация»

 «Р  ````    0»



	Р
	Индикация времени и даты
Индикация и ввод  времени 
	Х

И

И
Х

[текущее время]И


	«ЧЧ-ММ-СС»

(часы-минуты-секунды)

«ДА  ДД.ММ.ГГ»

 (день.месяц.год)
«ЧЧ-ММ-СС»

(часы-минуты-секунды)
	Установлен режим работы
 «РС-АС=1» 
Синхронизация идёт с компьютера.

Установлен режим работы
 «РС-АС=0» разрешено изменение времени. Дата не индицируется.

	Р
	Установка количества печатаемых копий БСО
	«#»

[число копий от 0 до 9] И
	
	Печать заданного количества копий ДСО в едином цикле с оригиналом.

	Р
	Выбор формы бланка
	КОД ТОВ

[номер варианта]И
	«ВАРИАНТ?»
	Печатается образец документа строгой отчётности.

	Р
	Порядок оформления ДСО:


	
	Ввод количества услуг/товара

(количество равное 1 можно не вводить) 
	[количество от 0 до 9999] Х
	 «У           1.5»
	При вводе дробного количества используется точка: 1.5 или 1.055.

Знаков после точки не более трёх.



	
	Ввод цены услуги/товара

1) основные секции

2) дополнительные секции

3) ввод данных об услуге/товаре через код


	[цена до 9 разрядов][клавиша секции]
[цена до 9 разрядов] С1
[цена до 9 разрядов] С2
[цена до 9 разрядов] С3
[цена до 9 разрядов] С4
[цена до 9 разрядов] ДС ВЗ 
[номер секции от 1 до 99] ДС ВЗ
[номер кода от 1 до 1000] КОД ТОВ

	«УСЛУГА ?»
«∂ОП.УСЛУГА»
«УСЛУГА ?»


	Копейки вводятся после ввода точки. Если копейки равны нули, их ввод необязателен: например, 5 рублей можно ввести как «5» или «5.» или «5.00».

Данные о кодах должныбыть запрограммированы заранее в режиме А (или загружены с ПК)

	
	Подсчет промежуточного итога
	ПИ
	«( nnnnnnnnn»
	Отображается итог по документу. 

Операция разрешена в любой момент времени.

	
	Завершение ДСО

1)оплата наличными

2) оплата платёжной картой 
	И
[цифровая клавиша 0]
[сумма оплаты]И

[цифровая клавиша 1]
И
	«Н-0  п -1?»

«ПОЛУЧЕНО»

Печать ДСО

« п -1?»

Печать ДСО
	0 – оплата наличными;

1 – оплата платёжной картой

Сумму оплаты вводят для расчёта сдачи – ввод не обязателен.

	
	
	
	
	

	
	Отмена незавершённого документа
	АН
	На начатом документе напечатается строка «ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА» и реквизиты оператора.
	

	
	
	
	
	

	Р
	Оформление ДСО (быстрый ввод) 

Если платёж производится в 1 секцию (клавиша С1)



	
	Ввод количества 
	[количество от 0 до 9999] Х
	
	

	
	Ввод цены
	[цена до 9 разрядов] И
	
	Учёт сумм – по первой секции

	
	Завершение ДСО

1)оплата наличными

2) оплата платёжной картой 
	[цифровая клавиша 0]
[сумма оплаты] И

[цифровая клавиша 1]
И
	
	

	Р
	Аннулирование испорченного документа *
	[номер аннулируемого ДСО] АН
И
[пароль оператора] И
	«-        nnnnnn?»

«ПАРОЛЬ»

Печатается «Отчёт об аннулировании» со строкой:«ДСО ИСПОРЧЕН»

	Аннулировать ДСО в текущей смене имеют право: текущий, 31 и 32 операторы; в закрытых сменах – только  31 и 32 операторы.

	Р
	Печать копии документа по номеру *
	[номер ДСО до 6 разрядов] КОД ТОВ
И

	«П      nnnnnn?»


	Печатается ДСО с пометкой «*КОПИЯ *»

	
	Сменный отчёт без закрытия смены
	«+»
С

	«Г.С.?»
	Расшифровка:Гашение смены?
Печатается сменный отчёт

	
	Сменный отчёт с закрытием смены

(гашение сменных регистров)

	«+»
И

[пароль оператора] И
	«Г.С.?»

«ПАРОЛЬ»
	Закрывать смену имеют право: текущий, 31 и 32 операторы.

	
	Вход в режим обмена

 (режим регистратора)
	%
Выход по С
	«ЧЧ-ММ````», если зарядное устройство включено  

или

«РС-АС ````», если выключено
	Возможна работа АС в связке с программным пакетом 1С:Предприятие.

Предварительно необходимо установить внешнюю компоненту запустив Setup_DrvAs.exe (на CD-диске из «Комплекта для работы АС с 1С» )

	
	
	
	
	

	Режим «Администратор»

Индикация: «А   ````   0»



	Операции печати отчётов



	А
	Печать отчета по ДСО за период полный *
	КОД ТОВ

[номер первого документа периода]И

[номер конечного документа периода]И

И
	«d1     »
«d2    »

«ПЕЧАТЬ?»
	Работает только после ввода ИНН
печать можно прервать по клавише С.


	А
	Печать отчета по ДСО за период краткий *
	КОД ТОВ

[номер первого документа периода]И

[номер конечного документа периода]И

С
	«d1     »
«d2    »

«ПЕЧАТЬ?»
	Работает только после ввода ИНН


	А
	Печать копии ДСО по номеру *
	[номер ДСО до 6 разрядов] КОД ТОВ


	Печатается ДСО с пометкой «*КОПИЯ *»
	Работает только после ввода ИНН

	А
	Печать негасимого итога
	ПИ

[пароль] И
	«ПАРОЛЬ»
	

	Операции программирования 



	А
	Программирование кодов услуг(товаров)
	[номер кода от 1 до 1000] #
[цена товара/услуги]

[секция С1,…,С4]

[наименование товара/услуги]И

[штрихкод EAN8 или EAN13]
И
С
	«СОd   nnnn»
«∂00     Р  »

«ВВО∂  ЕАН»

«СОd   nnnn+1»

	Или
дополнительная секция:ДС ВЗ

[клавиша секции  С1,…,С4]
Можно не вводить штрихкод.

С- выход из программирования

И-продолжить ввод следующего кода

	А
	Печать кодов услуг(товаров)
	#
[номер первого кода периода]И
[номер конечного кода периода]И
	«НАЧАЛ_ _ _0»

«ПОСЛ.  1000»

	печать можно прервать по клавише С.

	А
	Корректировка времени 
	2 И

[текущая время]И

	«ЧЧ-ММ-СС»
	

	А
	Корректировка  даты
	3 И

[текущее дата]И

И

	«∂А ДД.ММ.ГГ»

	Печать введённой даты

	А
	Программирование печати реквизитов на документе
	+

Нажимая на ПИ установить 0 или 1

Подтвердить выбор И 


	«ПЕЧ.ВСЕ n»
	n = 0 или 1

0-печать только номера услуги/секции и суммы 

1-печать всех данных о товаре/услуге 

	А
	Программирование печати строки «ПОДПИСЬ …» на документе
	Х
#
Нажимая на ПИ выбрать
Подтвердить выбор И 


	«ПО∂П. -  n»
	n = ∂А или НЕt
∂А   –  печатать 

НЕt  – не печатать 

	А
	Программирование автоматического выключения АС после закрытия смены
	ДС ВЗ

Ввести 0 или 1 или С или И
	«OOF AC = n»
	n = 0 или 1

0-не выключать АС после закрытия смены

1- выключать АС


	А
	Программирование печати негасимого итога НИ в сменном отчёте
	И

[1 или 0] 
	«ПЕЧ. НU.= n»
	 n = 
1-не печатать НИ

0- печатать НИ

	А
	Индикация запрограммированных паролей операторов
	«-»
	
	Операция может отсутствовать

	А
	Программирование входа в режим «Регистрации»
	%
	«Р.РС-АС =n»
	n – 0 или 1
0 – после ввода пароля кассира АС входит в автономный режим «Р  `````   0»
1 - после ввода пароля кассира АС входит в режим обмена с ПК:

     «ЧЧ-ММ````», если зарядное устройство включено  или

      «РС-АС ````», если выключено



	Операции работы с ПК


	А
	Установка скорости обмена с компьютером
	4 И
%
Нажимая на ПИ установить скорость

Подтвердить выбор И 

С
	На индикаторе:

«115200    » или 

«19200      »


	Выход из режима обмена

	А
	Вход в режим обмена

(программирование АС)
	4 И

Выход по С
	«РС-АС ``````»
	Где ```` - уровень заряда

Разрешены операции программирования АС 

( ACProg.exe)

	Архивация и замена ФП АС 



	А
	Архивация ФП АС (ФП АС – далее БП)
	Цифровые клавиши: 000
-

И
	«ЗАП БП?»
	После завершения запоминания, заменить БП на чистый, запрограммировать операторов, отделы(услуги), коды товаров(услуг) и продолжить работу на АС

	

	Работа с архивированной ФП АС (БП)


	"dddddddd"
	Восстановления данных
	установить БП 

9

%

И
	
	После завершения операции, снять джампер и работать согласно РЭ

	Тестовые операции


	А
	Отображение версии
	АН
	На индикаторе номер версии: «ВЕР.??.??»
	

	А
	Тесты проверки канала RS232 и сканера штрихкодов
	Х 
+

Нажать 0 или 1

Выход по С
	«0-РС. 1-Л»
	0 - тест проверки канала RS232 

1 – тест  сканера штрихкодов

	А
	Печать знакогенератора

(непрерывная печать)
	Х 
-

Выход по С
	
	

	А
	Техобкатка
	Х
	
	Тест проверки работы узлов АС

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


�� 0





режим





текущая сумма














Наличие зарядного устройства





уровень заряда аккумулятора
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