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ККМ "ОКА102.04K" 

Режим “Диагностика”
Соединить перемычкой контакты разъёма X8:1 и X8:2 Включить ККМ. На индикаторе: "dddddddd", далее по табл. 1.

Табл.1

	Клавиша
	Операция
	Индикатор

	0
	тест блока ФП
	D 0

	1
	тест блока клавиатуры
	D 1

	2
	тест блока индикации
	D 2 ИНД

	4
	тест ОЗУ
	D 4

	5
	тест календаря
	D 5

	6
	тест ПчУ
	ПРОВ. ИГ

	9,+

	доп. тесты (см. табл.2)

+ нажимать только в серийной прошивке – в 029WOS.bin плюс нажимать не надо.
	

	 С
	обнуление ОЗУ
	УВЕРЕН?

	проверка работы фискальной памяти:

	С1
	проверка разметки (чтение)

с записью одного байта
	ПРВ АdР1

	С2
	проверка разметки (чтение)
	ПРВ АdР

	С3
	разметка ФП
	ЗПС ПЗУ

	С4
	проверка ФП на чистоту
	АdР


Описание тестов из табл.1 см. в «инстpукции по настройке и приемке» ГНБК.466137.013–01 И2.
В тесте блока индикации дополнительно можно посмотреть пароли режима П, Г и механика по клавишам «+», «-» и «х», соответственно.
Дополнительные тесты проверки фискальной памяти

Табл.2

	Клавиша
	Операция
	Индикатор
	Комментарии

	0
	проверка ФП на чистоту
	АdР
	

	1
	Подсчет имеющихся смен
	1--- 

ххF nnnn
	ххF  - номер ошибки (РО)

nnnn – количество смен

	2
	чтение номера ККМ
	2---

Nnnnnnnn
	номер ККМ

	3
	изменение даты
	3--- DA?
	

	4
	пароль  ФП
	ffffff n
	ffffff-пароль n-номерр фискализациии

	5
	очистка ФП
	--- ОЧ?
	

	6
	Запись нулевых смен в ФП
	6--- ЗАП?
	

	7
	Восстановление данных в ОЗУ из ФП, подсчет НИ и контрольной суммы ФП без обнуления ОЗУ 
	ВОС.ОЗУ?
	То же, что и  С, ИТОГ, но без обнуления ОЗУ (сохраняется программирование, итоговые и сменные регистры). 
После этой операции распечатать Х-отчет, итоговый отчет, Справку о программировании (Кл.% в П) и проверить данные на корректность! 

	8
	печать ФП
	8--- ПЧ?
	

	9
	запись одного байта
	УВЕРЕН?
	


Отмена любого теста или выход - по клавише С. 

Описание дополнительных тестов проверки фискальной памяти
1. Проверка ФП на чистоту (клавиши 9,+,0 или С4) 

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	ИТОГ
	АdР

ПЗУ ЧИС

ПЗУ НЕ ЧИС
	адрес начала проверки*
“фискалка” чистая

“фискалка” не чистая


* - адрес начала проверки вводится в 16-тиричном коде: 0-9 – цифровые клавиши, далее 00 – “A”, С1 – “B”, С2 – “C”, С3 – “D”, С4 – “E”, КТ – “F”. После нажатия на клавишу ИТОГ на индикатор выводятся адрес и значение ячейки ФП в 16-тиричном коде, если это значение не равно FF.
2. Изменение даты (клавиши 9,+,3)
	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	ИТОГ
	3--- dА?

--------
	проверка ФП

	
	dА дд.мм.гг
	дата последней смены

	“ддммгг”
	dА
	ввести новую дату 

	ИТОГ
	УВЕРЕН?
	

	ИТОГ
	dА ЬЬЕd

dА НЕ ЬЬЕd
	дата введена в ФП или

дата не введена в ФП


В результате операции в ФП записывается нулевая сменная выручка с введенной датой.
3. Отображение пароля фискальной памяти (клавиши 9,+,4)

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	
	ffffff n
	ffffff-пароль

 n-номерр фискализациии


4. Очистка фискальной памяти (клавиши 9,+,5) 

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	ИТОГ
	--- ОЧ?

ОЧИС. FP
	ждать окончания теста !

	
	ОЧИС.

НЕ ОЧИС.
	успешное или

не успешное завершение


5. Запись нулевых смен (клавиши 9,+,6) 

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	ИТОГ
	6--- ЗАП?

ЗАПИСЕЙ? хххх
	Ввести количество смен

	ИТОГ
	- - - - - - - -
	

	
	dА дд.мм.гг
	дата последней смены

	ддммгг
	dА
	ввести новую дату 

	ИТОГ
	УВЕРЕН?
	

	ИТОГ
	ЗАПИСЬ…

dА ЬЬЕd

  или

dА НЕ ЬЬЕd
	Эта надпись появится хххх раз

данные введены в ФП 

  или

данные не введены в ФП


6. Подсчет НИ без обнуления ОЗУ (клавиши 9,+,7) 

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	
	ВОС.ОЗУ?
	

	ИТОГ
	- - - - - - - -
	

	
	ВЕРНО
	


7. Печать фискального отчета (клавиши 9,+,8) 

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	ИТОГ
	8-- ПЧ?

D1
	ввести дату начала

	ИТОГ
	D2
	ввести конечную дату

	ИТОГ
	ВСЕ ПЧ.
	печать отчета

печать окончена


Перед сбойными сменами печатается:   "О Ш И Б К А" 

8. Запись одного байта (клавиши 9,+,9) 

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	
	УВЕРЕН?
	

	ИТОГ.
	ДАН
	

	XX
	ДАН 00XX
	XX –вводимый байт

	ИТОГ
	АДР
	

	AAAA
	АДР AAAA
	AAAA – вводимый адрес

	ИТОГ
	YY    XX
	YY-считанный из ФП байт, XX-вводимый байт


При успешном выполнении операции YY=XX. Для ввода следующего байта нажать клавишу ИТОГ.
Проверка работы фискальной памяти
1. Проверка разметки с записью одного байта (клавиша С1)

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	ИТОГ
	ПРВ АДР1

ПРВ АДР1…
	проверка ФП

	
	ВЕРНО

НЕ ВЕР. Ч
	успешное завершение

неуспешное завершение


2 Проверка разметки (клавиша С2) 

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	ИТОГ
	ПРВ АДР

ПРВ АДР…
	

	
	ВЕРНО

НЕ ВЕР. Ч
	успешное завершение

неуспешное завершение


Если разметка не совпала, на индикатор выводится адрес и хранимая информация. В этом случае для продолжения теста необходимо нажать клавишу ИТОГ.
Таблица разметки

	адрес
	информация
	адрес
	информация

	0000
	55
	0020
	20

	0001
	01
	0040
	40

	0002
	02
	0080
	80

	0004
	04
	0100
	AA

	0008
	08
	7FFF
	00

	0010
	10
	
	


Восстановить какой-либо адрес разметки можно с помощью операции «запись одного байта».
3.Разметка ФП (клавиша С3) 

	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	ИТОГ
	ЗПС ПЗУ
	

	
	ВЕРНО

НЕ ЧИС.
	успешное завершение

неуспешное завершение


Операция выполняется успешно только, если ФП полностью очищена.
Аварийное закрытие смены (цифровая клавиша 8) 

Операция выполняется по цифровой клавише 8 в режиме «диагностика»

Эту операцию рекомендуется выполнять с технологической прошивкой 029wos.bin от 8.12.04г. В серийных прошивках возможно закрытие суммы без копеек, т.е. в 100 раз больше накопленной в ОЗУ ККМ.
Перед аварийным закрытием смены необходимо убедиться в работоспособности ПчУ по цифровой клавише 6 (тесты ПчУ). Отсоедините ЭКЛЗ, чтобы обеспечить индикацию сбоя ЭКЛЗ, далее - по таблице.
	Клавиша
	Индикатор
	Комментарии

	8,АН


	СБЛЗ nn 

либо

dddddddddd
	nn-номер сбоя

если нет сбоя ЭКЛЗ, аварийное закрытие смены не производится

	С

ИТОГ

ИТОГ
	- - - - - - - - - - 

Г.С ?

ДЕНЬдд.мм.гг 

- - - - - - - - - - 

ЗАПИСЬ
	Проверка ФП

Запись в ФП данных из ОЗУ без записи в ЭКЛЗ

Печать ведомости "Закрытие смены"


