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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЭКЛЗ ККМ «ОКА-102К»

1. ПЕЧАТЬ СОСТОЯНИЯ ЭКЛЗ

В режиме О нажать клавиши АН, # или в режиме ДИАГНОСТИКА нажать цифровые клавиши 8,1.
На чековой ленте печатается:

1. регистрационный номер ЭКЛЗ,
2. версия ПО ЭКЛЗ,
3. 8 бит состояния ЭКЛЗ:
a s d w f i tt
a – флаг ошибки

s - смена открыта

d - документ открыт

w - отчет

f - выполнена активизация

i - архив открыт

tt - тип документа: 00 - продажа, 10-возврат продажи
4. дата, время и номер КПК текущего документа в ЭКЛЗ

5. номер текущей смены.

2. СБОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

При замене фискальной памяти необходимо менять ЭКЛЗ, т. к. ККМ становится нефискальной и требуется активизация новой ЭКЛЗ. Если произошел сбой только фискальной памяти, а ЭКЛЗ – исправна, можно восстановить ФП из ЭКЛЗ. Это возможно, если все ЭКЛЗ есть в наличии.
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФП ИЗ ЭКЛЗ
3.1.  Поставить технологическую программу 029wos.bin в ККМ и включить в режиме ДИАГНОСТИКА.

3.2.  Нажать цифровые клавиши 9, 5. На индикаторе: --- ОЧ?.

3.3.  Нажать клавишу ИТОГ. Если в ФП корректно записан пароль налогового инспектора, то он будет выведен на печать и индикатор. При нажатии любой клавиши пойдет программа очистки ФП. Если пароля в ФП нет - сразу выполняется программа очистки ФП. На индикаторе: ОЧИС. FP. (идет очистка), затем «…» (идет разметка ФП). По окончании на индикаторе: «ВЕРНО».
3.4.  Обнулить ОЗУ. «С» «ИТОГ».

3.5.  Снять перемычку ДИАГНОСТИКА и нажать 2 раза клавишу С (или выключить и включить ККМ).

ВНИМАНИЕ! В этой версии нет блокировок по включению ККМ с ЭКЛЗ. Можно распечатать с любой ЭКЛЗ любые отчеты.
3.6.  В режиме П по клавишам #, ИТОГ – распечатать итог активизации.

3.7.  В режиме Г ввести номер ККМ: номер, клавиша «-», еще раз номер и клавиша ИТОГ.

Выполнить фискализацию ККМ в соответствии с инструкцией. При этом вводится пароль 11111 (первая фискализация), рег. номер, ИНН и дата - из итога активизации, пароль налогового инспектора, напечатанный перед очисткой ФП.
3.8.  После проверки ФП (на индикаторе – черточки) идет перепись итогов смен из ЭКЛЗ в ФП и индикация переписываемых номеров смен. По окончании переписи идет подсчет контр. суммы в ФП, индицируется «ВСЕ» и печатается чек фискализации.
3.9.  Заменить ЭКЛЗ на следующую (если было несколько ЭКЛЗ).
3.10.  Снять итоги активизации. В режиме П ввести «#» «ИТОГ».

3.11.  Выполнить активизацию или перерегистрацию, т.е. те действия, которые проводились с  ЭКЛЗ. Для активизации в режиме Г ввести «#» «ИТОГ» дату активизации «ИТОГ». Повторятся действия п. 3.8. 
3.12.  Повторить действия пунктов 3.9, 3.10, 3.11 для следующих ЭКЛЗ.

3.13.  Если есть незакрытая смена в ЭКЛЗ в режиме О распечатать состояние ЗКЛЗ по клавишам «АНН» «#». Запомнить дату и время текущего документа.
3.14.  Выключить ККМ. Поставить серийную прошивку. Включить в режиме ДИАГНОСТИКА. Обнулить ОЗУ по клавишам С, ИТОГ (для корректного подсчета негасимого итога из ФП и подсчета контрольной суммы ФП). Возможно, что обнуление необязательно.
3.15.  Включить в рабочий режим. Если есть незакрытая смена в ЭКЛЗ, в режиме П выполнить операцию Начало смены,  вводя дату и время текущего документа. Выполнить закрытие смены. На ведомости напечатается сообщение «ОЗУ НЕ РАВНО ЭКЛЗ» и накопленная в ЭКЛЗ сумма запишется в ФП. 

3.16.  Снять фискальный отчет по номерам смен из ФП и из ЭКЛЗ (в режиме Г по клавишам 1, ИТОГ). Сравнить между собой для контроля.
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФП БЕЗ ЭКЛЗ

4.1 При отсутствии ЭКЛЗ необходимо восстановить все отсутствующие записи в ФП. В технологической прошивке есть возможность записи нулевых смен с одинаковой датой, для чего необходимо выполнить следующие действия: 
· Включить ККМ в режим диагностика. 

· Обнулить ОЗУ. («С» «ИТОГ»)

· Нажать цифровые клавиши «9», «6», «ИТОГ». Индицируется сообщение «ЗАПИСЕЙ?».
· Ввести требуемое количество смен и нажать клавишу «ИТОГ». Индицируется запрос даты.

· Ввести 5 или 6 цифр даты и нажмите клавишу «ИТОГ». На индикатор будет выводиться сообщение «ЗАПИСЬ» при каждой записи нулевой смены в ФП.

· После успешного ввода в ФП заданного количества смен индицируется сообщение «ДА ВВЕД» (данные введены).
· Обнулить ОЗУ. («С» «ИТОГ»).

4.2 В технологической прошивке есть возможность записи данных активизации в ФП без ЭКЛЗ для чего необходимо выполнить следующие действия: 

· Включить ККМ в режим диагностика. 

· Обнулить ОЗУ. («С» «ИТОГ»)

· Нажать цифровые клавиши «9», «7», «ИТОГ». Индицируется дата.

· Ввести 5 или 6 цифр даты активизации и нажать клавишу «ИТОГ». На индикатор будет выводиться сообщение «РЕГ. ЛЗ?» .

· Ввести регистрационный номер ЭКЛЗ (до 10 цифр) и нажать клавишу «ИТОГ». Индицируется сообщение «ДА ВВЕД» (данные введены).

· Обнулить ОЗУ. («С» «ИТОГ»).

4.3 При проведении фискализации (перерегистрации) ККМ без ЭКЛЗ (или при сбое ЭКЛЗ) введенные данные фискализации запишутся в ФП.
5. ВКЛЮЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДРАЙВЕРА I2C В ЭКЛЗ
Для устранения СБЛЗ10, периодически возникающего при работе ЭКЛЗ с ККМ, в которых установлены микропроцессоры SIEMENS SAB-C501G или P80C31X2BN рекомендуется в ЭКЛЗ подключать альтернативный драйвер i2c.
В технологической прошивке введена дополнительная команда: «Включение альтернативного драйвера i2c в ЭКЛЗ».

· Подключите ЭКЛЗ к ККМ и включите ККМ в режим диагностика.

·  Последовательно нажмите клавиши 7,7.
· В ЭКЛЗ посылается команда 0х47 – «Включение альтернативного драйвера i2c», при этом устанавливается признак, который хранится в энергонезависимой памяти ЭКЛЗ.
· После успешного выполнения команды должно индицироваться: "ВЕРНО".
· Выключите и через небольшой промежуток времени включите ККМ.
· При каждом включении ККМ, ЭКЛЗ подключает драйвер i2c, который определяется признаком, хранимым в энергонезависимой памяти.
· Проверьте в диагностике по клавишам 8,1 (отчет о состоянии ЭКЛЗ), что ЭКЛЗ работает.

PS
Можно команду для подключения альтернативного драйвера в ЭКЛЗ подать с компьютера. Например, в программе Армакс (можно скачать здесь: www.armax.ru/downloads/arMaxECTS.rar) есть возможность подать произвольную команду.
· В разделе "Недокументированные функции" выберите команду: "Команда, которую Вы можете сделать сами".
· В поле команды "ком" введите 47 (автоматически посчитается CRC=46) и щелкните кнопку "Выполнить".
· В окошке "Результат" должно появиться сообщение: "Нормальное завершение". 
· Можно устанавливать ЭКЛЗ в ККМ и пробовать.

