Коды ошибок модуля

0 -   нет ошибок

1 -  при инициализации gsm модема на начальную команду инициализации не пришло ответа

2 -  неккоректный ответ на начальную команду инициализации

3 -  не удалось пройти процедуру начальной синхронизации с модемомнет ответа

4 -  не удалось пройти процедуру начальной синхронизации с модемомнеккоректный ответ (нет ОК)

5 -  ошибка интерфейса (ошибка crc принятого пакета)

6 -  размер передаваемых данных в gsm модуль превышает размер буфера

7 -  нет ответа ОК на AT команду AT_CIPSTATUS в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

8 -  неккоректный ответ на команду запроса статусав ответе нет режима, регламентируемого документацией

9 -  нет ответа ОК на AT команду AT_CIPSHUT в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

10 -  неккоректный ответ на 2-ую команду запроса статуса в команде "Установить ТС с сервером"

11 -  модуль находится не в режиме IP_INITIAL
12 -  нет ответа ОК на AT 2-ую команду AT_CIPSTATUS2 в команде "Установить ТС с сервером"

13 -  нет ответа ОК на AT команду CIPMUX в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

14 -  нет ответа ОК на AT команду CSTT в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

15 -  нет ответа ОК на AT команду CIICR в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

16 -  нет ответа на AT команду CIICR в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

17 -  нет ответа на 3-ую команду AT_CIPSTATUS в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

18 -  неккоректный ответ на 3-ую команду запроса статуса AT_CIPSTATUS в команде "Установить ТС с сервером"

19 -  нет ответа ОК на AT команду CIFSR в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

20 -  нет ответа ОК на AT 3-ую команду AT_CIPSTATUS2 в команде "Установить ТС с сервером"

21 -  статус не соответствует нужному на данном этапе подключения в команде "Установить ТС с сервером"

22 -  неккоректный ответ на команду CDNSGIP в команде "Установить транспортное соединение с сервером"

23 -  не удалось получить IP через DNS

24 -  не удалось подключиться командой CIPSTART "Установить ТС с сервером" к серверу ОФД

25 -  нет ответа ОК на AT 4-ую команду AT_CIPSTATUS в команде "Установить ТС с сервером"

26 -  на 4-ую команду запроса состояния AT_CIPSTATUS в команде "Установить транспортное соединение с сервером" модем находится не в том режиме

27 -  неккоректный ответ на 4-ую команду запроса состояния AT_CIPSTATUS в команде "Установить транспортное соединение с сервером" модем находится не в том режиме

28 -  нет ответа "ОК" на команду CIPSTATUS при разрыве ТС

29 -  неккоректный ответ на команду CIPSTATUS при разрыве ТС

30 -  ошибка команды CIPCLOSE при разрыве ТС

31 -  ошибка команды CIPSHUT при разрыве ТС

32 -  ошибка 2-ой команды CIPSTATUS при разрыве ТС

33 -  неккоректный ответ на 2-у команду CIPSTATUS при разрыве ТС

34 -  ошибка при разрыве ТС общая

35 -  модуль находится не в режиме передачи в момент передачи данных на сервер

36 -  при передачи блока данных получили ответ SEND_FAIL

37 -  при передачи блока данных не получили подтверждения OK

38 -  при передачи блока данных получили неккоректный ответ

39 -  при передачи блока данных не дождались подтверждения передачи

40 -  нет подтверждения на команду CIPRXGET (сервер не отвечает)

41 -  ошибка приема заголовка (превышен тайм-аут ожидания) 

42 -  ошибка приема заголовка (заголовок не равен 30 байт)

43 -  резерв
44 -  резерв
45 -  превышено время ожидания подтверждения модулем при передачи блока данных

46 -  при чтении заголовка модуль ответил ERROR
47 -  при чтении заголовка пришел неккоректный ответ ("мусор")

48 -  при инициализации модуля на прием/передачу не получили подтверждения OK

49 -  при чтении очередного блока данных в команде подтверждения CIPRXGET длина в ответе равна 0

50 -  при чтении очередного блока данных, выяснилось, что данных больше чем заявленно в заголовке ответа

51 -  превышен тайм-аут чтения очередного блока

52 -  при чтении очередного блока данных получили в ответе ERROR

53 -  при приеме очередного блока данных в ответ получили "мусор"

54 -  при чтении заголовка длина заголовка не 30 байт




//ошибки с версии 2.4.1.0
55 -  инициализацич(аппаратный сброс)не пройдена процедура синхронизации с модемом

56 -  инициализацич(аппаратный сброс)не выполнена команда IPR
57 -  инициализацич(аппаратный сброс)не выполнена команда ICF
58 -  инициализацич(аппаратный сброс)не выполнена команда IFC
59 -  инициализацич(аппаратный сброс)не выполнена команда ATQ0

60 -  инициализацич(аппаратный сброс)не выполнена команда ATV1

61 -  инициализацич(аппаратный сброс)не выполнена команда ATE0

62 -  инициализацич(аппаратный сброс)не выполнена команда CMEE
63 -  инициализацич(аппаратный сброс)не выполнена команда CIPRXGET
64 -  инициализацич(программный сброс)не выполнена команда ATZ
65 -  инициализация(аппаратный сброс)неизвестное состояние 
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